Science made smarter

AS608 / AS608e

Screening
auditivo con
rapidez real

Audiometro de
screening
portatil
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El audiometro portatil AS608 /
AS608e es el equipo perfecto

para realizar pruebas rapidas en
colegios, fabricas o centros de
asistencia primaria. Facil de utilizar;
el especialista apenas requiere
formacion para su uso. Entre sus

caracteristicas, incluye calibracion de

tonos puros y tonos warble en una
gran variedad de frecuencias.

Audiometro portatil

El audidmetro AS608 / AS608e incluye
un ligero maletin de transporte para el
equipo, los auriculares y las hojas de
audiometria.

Baterias o fuente de alimentacion
El equipo funciona con 3 pilas AA
estandar o mediante fuente de
alimentacion externa con aprobacion
médica. Las pilas tienen una duracion
de seis (6) meses.

Integracion con PC (solo AS608e)
El AS608e ofrece integracion con PC
a través de un cable USB mediante el
software Diagnostic Suite Windows®
para la transferencia de datos
audiométricos al PC.

The diagnostic suite offers features

such as:

- Asistente de impresion

- Pagina avanzada de informes

- Gestion de sesion

- Almacenamiento en base de datos:
compatible con Noah y OtoAccess™

umbral automatico (S6lo AS608e)

El AS608e incluye el procedimiento

de prueba de tono puro automatico
Hughson Westlake. Al finalizar la prueba,
es posible recuperar los resultados de la
memoria interna de la unidad con gran
facilidad y visualizarlos en el software
Diagnostic

Suite PC.

Caracteristicas:

- Material sélido y robusto

- 11 frecuencias: desde 125Hz a 8kHz
- Seleccion de frecuencias
personalizadas

Salida: desde -10dB a 100dBHL
Tonos puro, warble y pulsado

- Interruptores silenciosos

Indicador de nivel de bateria
Maletin de transporte

Pulsador respuesta paciente (incluido
con el As6o8e)

Fuente de alimentacion externa
(opcional)

- Carcasa sonoreductora (opcional)
Micréfono transmisor (s6lo AS608e)
Integracion con PC (s6lo AS6o8e)
Procedimiento de prueba de tono
puro automatico

Hughson Westlake (s6lo AS6o8e)
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Pagina de informes del Diagnostic Suite
(sblo As6o8e)
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Portatil
(peso total inferior
a 1,6 kq)

Disefio de impresion del Diagnostic Suite
(sblo As6o8e)
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Vaya a la pagina
web para
explorar nuestra

gama de
productos
completa

Familia de
Productos

MT10 AD226 Viot™
Timpanometro de mano Audiometro de diagnostico Videotoscopio

Descripcion técnica de nuestros productos
Todas las especificaciones técnicas de nuestros productos pueden ser descargadas desde nuestra pagina web.
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Audidometro Timpanometria PEA OAE Adaptacion de Audifonos Diagnostico del equilibrio




